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Vertex lll

Vertex lll - Caratteristiche Generali

Vertex lll € uno strumento che permette di determinare altezze, distanze, angoli,
pendenze e la temperatura dell’aria. | dati rilevati possono essere inviati tramite
connessione all’infrarosso IR al cavalletto dendrometrico elettronico Mantax
Computer Caliper. Il Vertex puo gestire 6 differenti misure di altezza per ogni
singolo oggetto. Utilizzando il Vertex come un misuratore di distanze (funzione
DME), il testo visualizzato sul display viene ruotato di 90 gradi, al fine di facilitarne
la lettura.

Il Vertex utilizza segnali ad ultrasuoni per calcolare distanze. Le altezze vengono
determinate trigonometricamente utilizzando le distanze ed i relativi angoli rilevati
dal clinometro integrato.

Il Vertex Il utilizza una sola batteria alkalina da 1,5V, situata nella parte inferiore
dello strumento.

Obiettivo
Pulsanti . iri
‘ Mirino mirino
L
[}

- Sensore
Display Porta IR temperatura

| Sensore Ultrasuoni

Vano batteria

Per semplicita d’uso, il Vertex presenta solo tre pulsanti: due frecce (DME e IR) e
un pulsante colorato (ON).

4> @

Funzione dei tasti freccia: utilizzati principalmente per poter selezionare e
cambiare le impostazioni dello strumento all’interno del menu.
Utilizzando la freccia di sinistra si attiva la funzione DME, che consente allo
strumento di misurare distanze. Premendo entrambe le frecce, lo strumento si
spegne. Diversamente, lo strumento si spegnera automaticamente dopo circa 10-
15sec di non utilizzo, al fine di aumentare la durata della batteria.

1l

Funzione del tasto ON: Il tasto ON serve per accendere lo strumento, confermare
un valore o un’impostazione, pulsante di “fuoco” nell’effettuare misure di altezze
o angoli. Il dispositivo di mira del Vertex lll € stato realizzato in modo da garantire
una facile individuazione del bersaglio, consentendo nel contempo una
impugnatura sicura dello strumento per risultati precisi. Durante il puntamento,
agendo sui tasti freccia si puo variare la luminosita del mirino, ottenendo cosi una
visibilita ottimale del bersaglio.

© 2002-2003 Haglof Sweden AB - Allemano Instruments s.r.L. 1
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ATTENZIONE !

Informazioni preliminari all’uso del Vertex Il

Il Vertex Ill utilizza un sistema di misura delle distanze ad ultrasuoni.

Umidita, pressione atmosferica, disturbi elettromagnetici e sbalzi di
temperatura possono limitare il campo d’azione e peggiorare la precisione
dello strumento. Lo strumento ha un sensore integrato di temperatura grazie
al quale vengono compensati eventuali errori dovuti a quanto
precedentemente detto. Tuttavia, in determinate situazioni si raggiungono
distanze di oltre 40 metri, mentre in situazioni difficili la massima distanza
rilevabile potrebbe essere inferiore ai 30 metri.

Per aumentare la precisione e ’attendibilita delle misure, & buona norma
effettuare regolarmente la calibrazione. Prima della calibrazione (e,
comunque, nel normale utilizzo dello strumento) €& importante lasciare
riposare lo stesso a temperatura ambiente per un tempo sufficiente a
stabilizzarne la temperatura interna. Per esempio, se lo strumento € stato
appena estratto da una tasca interna e collocato in un ambiente freddo, puo
impiegare sino a 10 minuti per stabilizzarsi sulla temperatura esterna. L’errore
di misura dovuto alla temperatura puo raggiungere i 2cm/°C.

Esempio: la vostra tasca interna si trova a +15 C°. La temperatura esterna e di
-5 C°. La misura rilevata potrebbe essere di 10,40 m anziché, correttamente,
di 10,00 m.

Attenzione! L’errore di misura pud diventare costante nel caso in cui lo
strumento venga calibrato senza aver atteso il raggiungimento ed il
mantenimento della temperatura ambiente per almeno 10 minuti!

-Testate regolarmente lo strumento e calibrarlo quotidianamente se
necessario

-Non toccare il sensore di temperatura sul lato anteriore (la parte
metallica tra il mirino e il sensore ultrasuoni)

-Non calibrare mai lo strumento prima che abbia raggiunto e mantenuto
per alcuni minuti la temperatura ambiente

Quando si misurano altezze, e importante mantenere lo strumento piu in
verticale possibile.

F
)
{_)
L ]
& |
Corretto Errato

Le funzioni trigonometriche calcolano ’altezza con 2 angoli e 1 distanza. La
distanza puo essere misurata manualmente con una rotella metrica, o
automaticamente col transponder. Se misurata manualmente, la distanza va
immessa nello strumento prima di iniziare (angle-) la procedura della misura
dell’altezza.

© 2002-2003 Haglof Sweden AB - Allemano Instruments s.r.L. 3
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VERTEX 11
/\HAGLGF NR

SETUP

METRIC TYPE2
P.OFFSET 0.3
T.HEIGHT 1.3
M.DIST  20.0

Impostazioni

SETUP

Tutte le impostazioni per la misura di altezze, distanze ed angoli sono
personalizzabili nel menu di Setup. Sono selezionabili il sistema di misura
(metri/piedi), il tipo di transponder (1 o 2), Pivot Offset, altezza del transponder (e
distanza manuale).

Accendere il Vertex premendo il tasto ON. Premere uno dei tasti freccia insieme al
tasto ON per entrare nel Menu Setup. Selezionare le voci mediante i tasti freccia e
confermare le impostazioni premendo il tasto ON.

METRI/PIEDI

Selezionare METRI o PIEDI per visualizzare le misure di altezza e distanza nel
sistema di misura desiderato. Selezionare il sistema di misura desiderato
utilizzando le frecce, quindi confermarlo premendo il tasto ON.

TYPE1/TYPE2 (Tipo Transponder)

Vengono indicati TYPE2 o TYPE1. Selezionare l'opzione con i tasti freccia e
confermare col tasto ON.

La modalita Type 1 viene utilizzata quando si adoperano transponder di vecchia
generazione. Il Type 1 é molto sensibile e soggetto ad interferenze.

P.OFFSET (Pivot Offset)

Selezionare l'opzione con i tasti freccia e

confermare col tasto ON. 0.2 m
” Pivot offset” € la distanza tra la parte

frontale dello strumento ed il punto mirato,

dove il prolungamento della linea di mira dal

transponder e dalla cima dell’albero

coincidono. Il punto immaginario e situato
dietro il vostro collo. Normalmente il valore va impostato in 0,2-0,3 m (1.0
feet).

T.HEIGHT (Altezza del Transponder)

Impostare il valore utilizzando i tasti freccia, e confermare col tasto ON. Il
valore € espresso in metri.

T.HEIGHT e l’altezza alla quale si trova il transponder, |’altezza di riferimento
per lo strumento. Normalmente il ricevitore viene posizionato a 1,3 m(4.5 ft)
dal suolo, valore che assicura una lettura affidabile ed una buona ricezione.

M.DIST (Distanza Manuale)

Impostare il valore utilizzando i tasti freccia, e confermare col tasto ON. Il
valore € espresso in metri.

M.DIST viene utilizzato per impostare manualmente la distanza tra il Vertex e
’oggetto da misurare, necessaria per le misurazioni effettuate senza Transponder.

© 2002-2003 Haglof Sweden AB - Allemano Instruments s.r.L. 4
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VERTEXI11 TARATURA STRUMENTO

Lmair SR Misurare una distanza di 10m (32,8 feet) tra il transponder e lo strumento
Vertex con una rotella metrica (od altro strumento). Accendere lo strumento
premendo il tasto ON. Selezionare nel setup la voce CALIBRATE e premere

CALIBRATE quindi il tasto ON. Lo strumento avviera la procedura di taratura automatica,

che terminera con lo spegnimento dello strumento.

Attenzione, prima di effettuare la procedura di taratura é necessario lasciare
riposare lo strumento a temperatura ambiente per circa 10 minuti.

VERTEX 1 DISPLAY
AL Permette di selezionare la modalita di visualizzazione ed il relativo contrasto,

ai fini di ottenere la migliore visibilita. E’ possibile selezionare testo nero su
sfondo verde o testo verde su sfondo nero.

DISPLAY

CONTRASTO

ccendere lo strumento mediante il tasto ON. Selezionare la voce ne
CONTRAST 7 Accendere | di il ON. Selezi ( DISPLAY nel
REVERSE menu di setup. Agire sulle frecce sino ad impostare il valore desiderato di

contrasto.

REVERSE

Procedere come al punto precedente. Una volta visualizzata la modalita
CONTRASTO, premere nuovamente il tasto ON, sino a visualizzare REVERSE.
Selezionare la modalita desiderata mediante le frecce.

CONTRAST 7
REVERSE < g FERsE

GONTRAST 8

MIRINO DI PUNTAMENTO
Per aumentare o diminuire la visibilita del mirino, agire sulle frecce mentre viene
P — effettuata una misura - ed il mirino & visibile nell’oculare.
I Procedere a questa impostazione in modo accurato, tenendo conto che la luce
ambientale - se intensa - puo rendere difficoltosa la visualizzazione del mirino.

© 2002-2003 Haglof Sweden AB - Allemano Instruments s.r.L. 5
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VERTEX 11
/\HAGLGF MR

HEIGHT

M.DIST  20.0

Manual distance
window.

Distance

25C  T8°F
DEG 10.9
GRAD  11.2
% 18.5

Angle Window

Temperature in C
and F

Angle in grad
Angle in degree
Angle in
percentage

DIST 20.3

4.8 10.3

14.8 221
21.2 334

Come utilizzare il Vertex lli

ALTEZZA

Ci sono 3 differenti metodi per effettuare misure di altezza. Le altezze
misurate possono essere trasferite tramite IR (infrarossi) premendo il tasto
freccia destro unitamente al tasto ON. Se il primo valore di altezza non e stato
memorizzato, il Vertex trasmettera uno “0”. Possono essere effettuate sino a
6 misure di altezza per oggetto.

Misurare altezze utilizzando il Transponder

Accendere il Transponder e posizionarlo sopra/verso 'oggetto da misurare.
Attenzione, il Transponder va fissato al bersaglio posizionandolo all’altezza
impostata nel setup strumento svolto in precedenza (T. HEIGHT)! Posizionarsi ad
una certa distanza dal bersaglio, almeno equivalente all’altezza del bersaglio
stesso.

1. Accendere il Vertex premendo ON. Mirare il transponder tenendo premuto il
tasto ON sino alla comparsa del mirino; rilasciare quindi il tasto ON. Il Vertex
ha determinato ed acquisito la distanza, l’angolo e la distanza orizzontale
rispetto al Transponder.

2. Mirare verso il punto di cui si desidera conoscerne laltezza: il mirino
lampeggia. Premere ON finche il mirino non scompare. La prima altezza € stata
quindi determinata e memorizzata. Ripetere il procedimento per tutte le
misure di altezza (sono possibili fino a 6 misure per oggetto).

Misurare altezze senza il Transponder

Le misure di altezze senza utilizzo del Transponder possono essere effettuate in
due modalita, utilizzando per entrambe la funzione Distanza Manuale (M.Dist).
Attenzione, il procedimento di mira deve essere svolto allo stesso modo indicato
nelle misure con Transponder.

1. Accendere il Vertex premendo il tasto ON. La scritta HEIGHT viene visualizzata
sul display.

2. Premere brevemente il tasto ON e M.DIST viene visualizzato. Se necessario,
impostare il valore corretto utilizzando le frecce e confermare il valore esatto
premendo ON. La finestra relativa agli angoli € ora visualizzata.

3. Mirare al bersaglio rispettando, per quanto possibile, ’altezza impostata in
T.HEIGHT (altezza del Transponder) e premere ON finché il mirino non
scompare. Rilasciare quindi il tasto ON. Il display del Vertex riporta ora
’angolo e la distanza orizzontale rispetto all’altezza di riferimento T.HEIGHT.

4. Mirare verso il punto di cui si vuole conoscerne |’altezza; il mirino lampeggia.
Premere il tasto ON finché il mirino non scompare. Il Vertex ha ora
determinato la prima altezza. Ripetere |'operazione per le successive misure
(sino a 6 per bersaglio).

© 2002-2003 Haglof Sweden AB - Allemano Instruments s.r.L. 6
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Height measuring window Misure di altezze rispetto alla linea orizzontale

azghf‘ftance Height 2 La misura di altezze riferite all’angolo “0” si ha quando si determinano altezze
Height 3 Height 4 prendendo come riferimento la linea orizzontale passante per il Vertex, senza
Height 5 Height 6 ['utilizzo del Transponder.

5. Accendere il Vertex premendo il tasto ON. La scritta HEIGHT viene visualizzata
sul display.

6. Premere brevemente il tasto ON e M.DIST viene visualizzato. Se necessario,
impostare il valore corretto utilizzando le frecce e confermare il valore esatto
premendo ON.

7. La finestra relativa agli angoli € ora visualizzata. Premere il tasto freccia
sinistra ed il tasto ON. La misura dell’altezza con angolo “0” & stata effettuata.

8. Mirare verso il punto di cui si vuole conoscerne ’altezza; il mirino lampeggia.
Premere il tasto ON finché il mirino non scompare. Il Vertex ha ora
determinato la prima altezza. Ripetere |'operazione per le successive misure
(sino a 6 per bersaglio).

© 2002-2003 Haglof Sweden AB - Allemano Instruments s.r.L. 7
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VERTEX 11
/\HAGLOF B

ANGLE
25C  T8°F
DEG 10.9
GRAD  11.2
% 18.5

Angle window.

Temperature in C and F
Angle in Grads

Angle in Degrees

Angle in Percentage

DME £

24 C
76 F

12.05 M

Inclinazioni (ANGOLI)

Il Vertex € un’eccezionale strumento per le misure di pendenze ed angoli,
ottenibili utilizzando le funzioni presenti in ANGLE.

9. Accendere il Vertex premendo il tasto ON. Selezionare il menu Angle
utilizzando i tasti freccia, e premere quindi ON.

10. Lo strumento visualizza la modalita Angle (Angoli). Mirare verso il punto del
quale di desidera conoscerne ’angolo. Premere il pulsante ON finche il mirino
non scompare; leggere quindi sul display il valore dell’avvenuta misura.

L’angolo misurato viene visualizzato in Grads, degrees e percentuale.

Misura di distanze (DME)

Il Vertex puo anche essere utilizzato come misuratore di distanze (distanziometro,
DME). Il display dello strumento mostrera i risultati ruotati di 90° per semplificarne
la lettura.

Per misurare una distanza, premere il tasto freccia sinistro. Il Vertex € ora pronto
per effettuare misure di distanze, riportandone a display i relativi valori.

Misura di distanze orizzontali (DME)

Il Vertex puo essere utilizzato come misuratore di distanze orizzontali
(distanziometro, DME). Il display dello strumento mostrera i risultati ruotati di 90°
per semplificarne la lettura.

1. Accendere il Vertex premendo il tasto ON. Selezionare il menu Angle
utilizzando i tasti freccia, e premere quindi ON.

2. Lo strumento visualizza la modalita Angle (Angoli). Mirare verso il punto del
quale di desidera conoscerne ’angolo. Premere il pulsante ON finché il mirino
non scompare; leggere quindi sul display il valore dell’avvenuta misura.

3. Premere il tasto freccia sinistro. Il Vertex effettuera ora la misura della
distanza orizzontale, riportandone a display i relativi valori.

Tasto per effettuare
misure di distanze

=7 £ o

14C 57 F
DEG 72
I GRAD 8D

% 12.7 O

© 2002-2003 Haglof Sweden AB - Allemano Instruments s.r.L. 8
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Transponder T3 (Ricevitore)

Il Transponder T3 € un trasmettitore/ricevitore ad ultrasuoni che viene utilizzato
con gli strumenti Vertex e DME 201. Il Transponder puo essere utilizzato sia per
misure dirette (angolo max 60°) sia per misure con campo di lavoro 360° quando
utilizzato con ’apposito adattatore 360°.

Il Transponder T3 e dotato di un allarme sonoro che viene utilizzato per indicarne
’avvenuta attivazione. Se lo desiderate, il segnale sonoro puo essere escluso.

Il Transponder T3 non ha interruttori o pulsanti, in quanto € controllabile in remoto
dagli strumenti Vertex e DME.

Il Transponder T3 viene alimentato da 1 batteria alkaline 1,5V tipo AA.

Emettitore Coperchio Vano batter.ie
ultrasuoni batterie (polo negativo
provvisto di
molletta)
4

i

Per effettuare misure a 360° € necessario montare il
Transponder sull’apposito adattatore 360° come mostrato in -
figura. e

Come utilizzare il Transpoder T3

Per eseguire ciascuna delle operazioni indicate di seguito, € necessario posizionare
il ricevitore Transponder T3 in fronte allo strumento Vertex, ad una distanza di
circa 2cm, come indicato in figura.

A==
Y 4
1-2cm
I—
Funzioni
Accensione Premere il tasto <l del Vertex sino ad udire 2 beep.

Spegnimento | Premere il tasto <] del Vertex sino ad udire 4 beep.

Segnale Audio |Premere il tasto <] sino ad attivare/disattivare il segnale,
circa 10-15 sec.

© 2002-2003 Haglof Sweden AB - Allemano Instruments s.r.L. 9
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Caratteristiche Tecniche

Vertex Il

Dimensioni 80 x 50 x 30 mm
Peso 160 g (incl. batteria)
Batteria 1 x 1,5V AA alkaline
Corrente assorbita 20mA

ITemperatura utilizzo -15° + +45° C
Frequenza ultrasonica 25 kHz

Altezze 0-999 m

Risoluzione altezze 0,1 m

IAngoli -55° + +85° grads / -60° + +94°.
Risoluzione angoli 0,1

Distanza con utilizzo Transponder

30 m o piu in buone condizioni meteo

Distanza con utilizzo adattatore 360°

20 m o piu in buone condizioni meteo

Risoluzione distanza

0.01 m

Precisione distanza

1% o meglio se calibrato correttamente

T3 Transponder

Dimensioni Diametro 70 mm
Peso 85 g (Incl. Batteria)
Batteria 1,5V AA alkaline

Corrente assorbita

1.0 mA

Risoluzione Guasti

Problema

Causa

Cosa fare

Nessuna distanza
visualizzata sul display

Valore di distanza
misurata instabile

Valore di distanza
misurata non
attendibile

Il mirino elettronico
non viene visualizzato
correttamente

Unita strumento non
funzionante

Transponder non
funzionante

Nessun tipo di misura
viene visualizzato

Valori misurati non
realistici

Transponder spento

Batteria scarica nel Transponder
Interferenze durante la misura
Tipo di Transponder non corretto

Interferenze durante la misura
Tipo di Transponder non corretto

Strumento non tarato
Interferenze durante la misura
Strumento non tarato

Transponder spento

Batteria scarica nel Transponder
Interferenze durante la misura
Tipo di Transponder non corretto

Angolo di misura troppo elevato

Batteria scarica
Batteria installata erratamente

Batteria scarica

Transponder spento

Batteria scarica nel Transponder
Interferenze durante la misura
Tipo di Transponder non corretto

Angolo di misura troppo elevato

Unita strumento impugnata
malamente

Interferenze durante la misura
Unita strumento impugnata
malamente

© 2002-2003 Haglof Sweden AB - Allemano Instruments s.r.L.

Accendere il Transponder

Sostituire la batteria nel Transponder
Spostarsi leggermente e ripetere la misura
Verificare il tipo di Transponder impostato
nel setup

Spostarsi leggermente e ripetere la misura
Verificare il tipo di Transponder impostato
nel setup

Calibrare lo strumento

Spostarsi leggermente e ripetere la misura
Calibrare lo strumento

Accendere il Transponder

Sostituire la batteria nel Transponder
Spostarsi leggermente e ripetere la misura
Verificare il tipo di Transponder impostato
nel setup

Allontanarsi dal bersaglio e diminuire
I’angolo di misura

Sostituire la batteria

Installare la batteria rispettando la giusta
polarita

Sostituire la batteria

Accendere il Transponder

Sostituire la batteria nel Transponder
Spostarsi leggermente e ripetere la misura
Verificare il tipo di Transponder impostato
nel setup

Allontanarsi dal bersaglio e diminuire
I’angolo di misura

Impugnare lo strumento saldamente
evitando scossoni durante la misura
Spostarsi leggermente e ripetere la misura
Impugnare lo strumento saldamente
evitando scossoni durante la misura
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Guida rapida all’utilizzo

Misura di altezze utilizzando il Transponder
1. Accendere il Transponder e posizionarlo sull’oggetto da misurare.

2. Premere ON. Mirare verso il Transponder e premere il tasto ON finche il mirino
non scompare.

3. Mirare quindi al punto di cui si vuole conoscerne ’altezza. Premere il tasto ON
finche il mirino non scompare. Ripetere per misurare altre altezze (massimo 6
per oggetto).

Misura di altezze senza utilizzare il Transponder

1. Premere il tasto ON. Viene visualizzato HEIGHT sul display. Premere il tasto ON
finché M.DIST viene visualizzato. Impostare M.DIST o utilizzare il valore
corrente.

2. Mirare verso il punto di misurazione dell’altezza (T.HEIGHT). Premere il tasto
ON finché il mirino non scompare.

3. Mirare quindi al punto di cui si vuole conoscerne ’altezza. Premere il tasto ON
finche il mirino non scompare. Ripetere per misurare altre altezze (massimo 6
per oggetto).

Misura di altezze utilizzando la linea dell’orizzonte

1. Premere il tasto ON. Viene visualizzato HEIGHT sul display. Premere il tasto ON
finché M.DIST viene visualizzato. Impostare M.DIST o utilizzare il valore
corrente. Premere ON.

2. Lo strumento visualizza nel display la finestra dedicata agli angoli. Premere la
freccia di sinistra ed il tasto ON. Viene impostata la posizione dello strumento
riguardo la misura dell’altezza basata sulla linea dell’orizzonte.

3. Mirare quindi al punto di cui si vuole conoscerne ’altezza. Premere il tasto ON
finche il mirino non scompare. Ripetere per misurare altre altezze (massimo 6
per oggetto).

Misura di angoli
1. Accendere lo strumento premendo il tasto ON e selezionate mediante le frecce
’opzione Angle. Premere ON.

2. Mirare verso il punto del quale se ne vuole conoscere ’angolo/inclinazione.
Premere ON finche il mirino non scompare.

Misurazione di distanze (DME)
1. Accendere il Transponder e posizionarlo sull’oggetto interessato alla misura.

2. Premere il tasto freccia sinistro e leggere la misura riportata sul display.

Accendere e spegnere il Transponder T3
On

Posizionare il Transponder in fronte allo strumento ad una distanza di qualche
cm. Premere il tasto freccia sinistro dello strumento fino ad udire due brevi
beep dal Transponder.

Off

Posizionare il Transponder in fronte allo strumento ad una distanza di qualche
cm. Premere il tasto freccia sinistro dello strumento fino ad udire quattro
brevi beep dal Transponder.
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Manuale per Vertex Il e Transponder T3 v. 2002/09

Breve guida illustrata di riferimento
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